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Τρεις τόνοι µπετόν 
ανά Κύπριο το χρόνο
Πρωτοφανής η σπατάλη υλικών στις οικοδοµές

ΣΧΕ∆ΟΝ 2 εκατοµµύρια τόνοι σκυ-
ροδέµατος χρησιµοποιούνται ετη-
σίως για την κατασκευή οικιστικών
κτιρίων στην Κύπρο, ποσότητα που
αναλογεί σε 2,9 τόνους ανά κάτοι-
κο το χρόνο, ενώ συνολικά, περισ-
σότεροι από 3 εκατοµµύρια τόνοι
οικοδοµικών υλικών
καταναλώνονται
στη χώρα µας απο-
κλειστικά για σκο-
πούς κατασκευής
νέων οικιστικών µο-
νάδων.

Τα ανησυχητικά
αυτά στοιχεία προέρχονται από την
καταγραφή της υφιστάµενης κατά-
στασης όσον αφορά την κατανά-
λωση πόρων και ενέργειας αλλά και
τις εκποµπές αποβλήτων από τα οι-
κοδοµικά έργα. Η καταγραφή έχει
ολοκληρωθεί πρόσφατα στο πλαί-
σιο του προγράµµατος SUSCON
(SUStainable CONstruction – Αει-
φόρος Κατασκευή) που υλοποιείται
από το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών
και Μηχανικών Περιβάλλοντος του
Πανεπιστηµίου Κύπρου, το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το ΕΤΕΚ και
κατασκευαστικές εταιρείες και τε-
χνικούς συµβουλευτικούς οίκους σε
Κύπρο και Ελλάδα. Το πρόγραµµα
αυτό που θα ολοκληρωθεί το Σε-
πτέµβριο του 2008, στηρίζεται από
τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συγχρη-
µατοδοτείται από το πρόγραµµα
LIFE-Περιβάλλον.

Τα ευρήµατα ανακοινώθηκαν
χθες από το Πανεπιστήµιο Κύπρου,
και σύµφωνα µε τα στοιχεία που δό-
θηκαν στη δηµοσιότητα, ο κατα-
σκευαστικός κλάδος στην Κύπρο,
ως οικονοµικό µέγεθος, αποτελεί
σήµερα περίπου το 7,5% του ΑΕΠ µε
ανοδική τάση. Στο χρονικό διάστη-
µα 2000-2003 η έκδοση των οικο-
δοµικών αδειών αυξήθηκε κατά
23%. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγο-

νός ότι ο αριθµός των αδειών οικο-
δοµής ανά κάτοικο στην Κύπρο πα-
ρουσιάζεται κατά 30% υψηλότερος
σε σχέση µε την Ελλάδα.

Παράλληλα µε την ανάπτυξη που
παρατηρείται στην οικοδοµική δρα-
στηριότητα, αυξάνονται και οι επι-

πτώσεις που προκα-
λούνται στο περι-
βάλλον από όλα τα
στάδια του κύκλου
ζωής των κατα-
σκευαστικών έρ-
γων, δηλαδή από
την παραγωγή των

οικοδοµικών υλικών, την κατασκευή,
τη χρήση, µέχρι και την κατεδάφι-
ση των έργων. 

Ενδεικτικοί κανόνες
οικολογικού σχεδιασµού 

• Σωστή χωροθέτηση της κατα-
σκευής, µε την οποία περιορίζεται
η διατάραξη των τοπικών οικοσυ-
στηµάτων και βελτιστοποιείται η
χρησιµότητα των υποδοµών όπως
επίσης και η επιλογή κατάλληλου
προσανατολισµού που περιορίζει
τις ανάγκες σε ψύξη, θέρµανση και
τεχνητό φωτισµό και συνεπώς µει-
ώνει την κατανάλωση ενέργειας
κατά τη χρήση του έργου.
• Επιλογή φιλικών προς το περι-
βάλλον προϊόντων που µπορούν να
παραχθούν χωρίς σηµαντικές πε-
ριβαλλοντικές επιπτώσεις και µε-
τά το τέλος της ζωής της κατα-
σκευής θα µπορούν να επαναχρη-
σιµοποιηθούν, ανακυκλωθούν ή
διατεθούν χωρίς να επιφέρουν αρ-
νητικές επιπτώσεις στο περιβάλ-
λον.
• Αξιοποίηση ανανεώσιµων ενερ-
γειακών πόρων µε τη χρήση ηλια-
κών θερµοσιφώνων, φωτοβολταϊ-
κών κ.ά.
• Εξοικονόµηση νερού µε κατάλ-
ληλα σχεδιασµένες υδραυλικές
εγκαταστάσεις και αποχετευτικά
συστήµατα.

Περισσότεροι από 
3 εκατοµµύρια τόνοι 
οικοδοµικών υλικών

για νέα κτίσµατα

Γεµίσαµε άχρηστο σκυρόδεµα και τούβλα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ είναι επίσης και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, συµπεριλαµβανοµένης και της παραγωγής της, τόσο κα-
τά το στάδιο της κατασκευής όσο
και κατά τη χρήση ενός κτιρίου.
Σύµφωνα µε την πιο πάνω µελέτη,
για την κατασκευή νέων οικιστι-
κών µονάδων στην Κύπρο κατα-
ναλώνονται ετησίως 3.080 εκα-
τοµµύρια kWh, που αντιστοιχούν
σε 4.467 kWh ανά κάτοικο. Επι-
πρόσθετα, η ενεργειακή κατανά-
λωση για σκοπούς θέρµανσης, ψύ-
ξης, φωτισµού και λειτουργίας
ηλεκτρικών συσκευών των µονάδων αυτών µπορεί να φτάσει µέ-
χρι και τις 690 kWh ανά κάτοικο το χρόνο. Η κατανάλωση φυσι-
κών πόρων και ενέργειας είναι µόνο η µία πλευρά του νοµί-
σµατος.  Εξίσου σηµαντική, αν όχι σηµαντικότερη, είναι για το

περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία η πτυχή της δηµιουργίας
στερεών και υγρών αποβλήτων, καθώς και η εκποµπή αέριων

αποβλήτων ως αποτέλεσµα των
διαφόρων δραστηριοτήτων που
σχετίζονται µε τα έργα αυτά. Ενδει-
κτικά, για την παραγωγή των οι-
κοδοµικών υλικών που απαιτού-
νται για την κατασκευή νέων κα-
τοικιών, εκπέµπονται στην ατµό-
σφαιρα περισσότεροι από 187 χι-
λιάδες τόνοι διοξειδίου του άν-
θρακα το χρόνο.  Με βάση στοι-
χεία από την ετήσια απογραφική

έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος για το έτος
2005, οι εκποµπές αυτές αποτελούν το 2,7% των συνολικών
ετήσιων εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα στην Κύπρο, τη στιγ-
µή που το αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδα είναι µόλις 1,3%.

Μολύνουµε την ατµόσφαιρα µε απόβλητα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ
ΚΥΠΡΟΣ ΕΛΛΑ∆Α

Κατασκευή νέων οικιστικών κτηρίων (τ.µ.)  . . .4.1  . . . . . . . . .1.9
Κατανάλωση χάλυβα (kg)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77  . . . . . . . . . .36
Κατανάλωση σκυροδέµατος (kg)  . . . . . . . . .2 891  . . . . . . .1 331
Κατανάλωση τούβλων (kg) . . . . . . . . . . . . . . . . .305 . . . . . . . . .140
Κατανάλωση ενέργειας για την 
κατασκευή νέων οικιστικών κτιρίων (kWh) .4 467  . . . . . . .2 057
Κατανάλωση ενέργειας για τη χρήση 
νέων οικιστικών κτιρίων (kWh)  . . . . . . . . . . . . .690 . . . . . . . . .318
Εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα 
κατά την κατασκευή (kg)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .272 . . . . . . . . .125
Παραγωγή αποβλήτων κατασκευής 
και κατεδαφίσεων (kg)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .687 . . . . . . . . .361

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Υπερδιπλάσια η κατασκευαστική δραστηριότητα απ’ ό,τι στην Ελλάδα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ (ΤΟΝΟΙ)
Ξύλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 400
Χάλυβας  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 200
Σκυρόδεµα  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 993 600
Τούβλα  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 000
Γύψος  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 200
Ασβέστης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .730 800
Σύνολο  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 147 200

Η παραγωγή στερεών αποβλήτων από
κατασκευές και κατεδαφίσεις είναι
µια άλλη, ιδιαίτερα εµφανής, επί-

πτωση του κατασκευαστικού τοµέα.  Σύµ-
φωνα µε την ίδια µελέτη, στην Κύπρο πα-
ράγονται ετησίως γύρω στις 474 χιλιάδες
τόνοι αποβλήτων από την κατασκευή κα-
τοικιών, ξενοδοχείων, γραφείων και βιο-
µηχανικών κτιρίων, το 90% των οποίων προ-
έρχεται από την κατασκευή οικιστικών έρ-
γων. Το ρεύµα αυτό αποτελείται κυρίως από
θρυµµατισµένο σκυρόδεµα και τούβλα
(65%) και αποτελεί ποσοστό πέραν του 20%
της συνολικής παραγόµενης ποσότητας στε-
ρεών αποβλήτων. Ιδιαίτερα ανησυχητική εί-
ναι η σύγκριση περιβαλλοντικών παραµέ-
τρων της κατασκευαστικής δραστηριότητας

µεταξύ Κύπρου και Ελλάδας αφού τα µε-
γέθη στην Κύπρο ανά πληθυσµό παρου-
σιάζονται στις περισσότερες περιπτώσεις
υπερδιπλάσια από τα αντίστοιχα στην Ελλά-
δα. Από τα στοιχεία αυτά είναι προφανές ότι
κάθε άλλο παρά αµελητέες είναι οι επιπτώ-
σεις που προκαλούνται από τον κατασκευ-
αστικό τοµέα, ιδιαίτερα στη χώρα µας, και
συνεπώς είναι αναγκαία η προσπάθεια για
την όσο το δυνατό µείωσή τους χωρίς αυτό
να συνεπάγεται µείωση της οικονοµικής ανά-
πτυξης και της ευηµερίας. Σε αυτή την κα-
τεύθυνση στοχεύει και η Ολοκληρωµένη Πο-
λιτική Προϊόντων (ΟΠΠ) που έχει υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2001.  
Η πολιτική αυτή πρακτικά καλύπτει όλα τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες που επιδρούν

στο περιβάλλον, είτε κατά την παραγωγή,
είτε κατά τη χρήση ή την τελική αποµά-
κρυνσή τους.  Στόχος της είναι ο συνδυα-
σµός της βελτίωσης του τρόπου και της ποι-
ότητας ζωής, που συχνά επηρεάζονται άµε-
σα από τα προϊόντα, µε την περιβαλλοντική
προστασία. Σε αυτό το πλαίσιο, µία κατα-
σκευή µπορεί να θεωρηθεί ως ένα ξεχωρι-
στό προϊόν, µε κύκλο ζωής που ξεκινά από
την παραγωγή των οικοδοµικών υλικών και
ολοκληρώνεται µε την κατεδάφιση του έρ-
γου και αποκατάσταση του χώρου. Η υιο-
θέτηση της πολιτικής αυτής στον τοµέα των
οικοδοµικών έργων µπορεί να επιτευχθεί
µε την ενσωµάτωση ενός νέου άξονα σχε-
διασµού του έργου πέραν του τεχνικού και
οικονοµικού. Του οικολογικού σχεδιασµού.


